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SPSC TL-01-028:2006 1

ICS 91.040.00; 91.120.20; 91.100.60; 91.060.10

Reik miniai od iai: pastatai, garso izoliacija pastatuose, garsa izoliuojan¢ios med iagos, vidaus
pertvaros.

Teis¢ naudotis iuo techniniu liudijimu negali buti perduota imonéms ar jy atstovams, kurie
nejvardinti antra tinio lapo antrame puslapyje.

Techninis liudijimas gali biiti dauginamas, iskaitant ir elektronini platinima, tik kaip nedaloma
dalis. Dalies techninio liudijimo platinimas galimas tik su VI Statybos produkcijos sertifikavimo
centras ra ti ku leidimu. iuo atveju atskirai platinama techninio liudijimo dalis (dalys) turi biti

ymima, kaip is techninis liudijimas (TL-01-028:2006). Kituose leidiniuose, iskaitant ir
internetinius puslapius, panaudotas tekstas ir / ar grafin¢ informacija negali prie tarauti techninio
liudijimo nuostatoms ir negali biiti pateikta taip, kad biity neteisingai interpretuojama.

Teisg¢ perra yti, koreguoti technini liudijima, visa ar atskiras jo dalis, gali tik VI Statybos
produkcijos sertifikavimo centras .

1 TAIKYMO SRITIS

1.1 is techninis liudijimas nustato pagrindines oro garsa izoliuojanciy vidaus atitvary i
keramzitbetonio blokeliy Fibo 5 miiro su akmens vatos plok t¢émis PAROC UNS 37z ir
gipsatinkio plok témis sgavokas, pagrindines akustines charakteristikas, konstrukcinius montavimo
sprendimus, naudojimo sriti. Taikomas oro garsa izoliuojan¢ioms vidaus atitvaroms, kuriose
panaudoti keramzitbetonio blokeliai FIBOS5 ir akmens vatos plok tés PAROC UNS 37z.
Keramzitbetonio blokeliy tiekéjas UAB Maxit , Ukmergés g. 283, LT-06313 Vilnius, gamintojas
MAXIT Estonia AS gamykla Fibo Exclay, Haademeste, 86001 Parnumaa, Estija. Akmens vatos
plok t¢s PAROC UNS 37z tiekiamos UAB Paroc , Savanoriypr. 124, LT-03153 Vilnius,
gaminamos UAB Paroc , Savanoriy pr. 124, LT-03153 Vilnius, Paroc Oy Ab , Mineraalitie,
P.O.BOX 42, FI-90631 Oulu, Suomija, Paroc AB , SE-53394 H llekis, vedija ir Paroc AB ,
Norra Industrigatan, SE-28122 H ssleholm, vedija.

1.2 Techninis liudijimas nustato auk ¢iau nurodyty konstrukcijuy ore sklindancio garso izoliavimo
rodiklio vertes.

1.3 is techninis liudijimas yra dokumentas patvirtinantis, kad vadovaujantis reikalavimais
1 déstytais 1ame techniniame liudijime garsa izoliuojanios konstrukcijos tinka ir gali biuti
Irengiamos naujai statomuose bei rekonstruojamuose pastatuose, priklausomai nuo jiems keliamy
akustiniy reikalavimy, kad u tikrinti apsauga nuo triuk mo, kaip tai nustatyta STR 2.01.01(5):1999.

1.4 is techninis liudijimas neapibré ia garsa izoliuojanciy konstrukcijy mechaninio atsparumo ir
patvarumo, ilgaam i kumo, saugos naudojimo metu ir gaisro atveju, poveikio higienai, sveikatai ir
aplinkai bei energijos taupymo ir ilumos i saugojimo.

1.5 Garsa izoliuojancios konstrukcijos turi biti irengiamos vadovaujantis keramzitbetonio
blokeliy, akmens vatos ir gipsatinkio plok ¢iy gamintojy ir / ar tiekéjy rekomendacijomis, statybos
taisyklémis, techniniais bei darbo projektais ir turi tenkinti reikalavimus jvardintus iame
techniniame liudijime. Atsakomybg u garsa izoliuojanciy konstrukcijuy atitikti io techninio
liudijimo reikalavimams prisiima konstrukciju projektuotojas ir montuotojas.

1.6 Vadovaujantis reikalavimais, i déstytais iame techniniame liudijime, garsa izoliuojancios
konstrukcijos irengiamos eksploatacijos vietoje.
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2 NUORODOS

iame techniniame liudijime kity leidiniy nuostatos pateiktos datuotomis ir nedatuotomis
nuorodomis. i0s normatyvinés nuorodos ra omos atitinkamose teksto vietose, o leidiniy sara as
pateikiamas iame skyriuje.

Jei pateikiama datuota nuoroda, tai naujausi pakeitimai ir pataisos, susij¢ su iuo techniniu
liudijimu, galioja tik tada, kai jie jtraukiami i 1 techninj liudijima kaip priedai arba papildymai. Kai
nuorodos be daty, galioja naujausias standarto ar normatyvinio dokumento leidimas.

iame techniniame liudijime pateiktos nuorodos 1 emiau i vardintus normatyvinius dokumentus:
-STR 1.01.04 Statybos produktai. Atitikties {vertinimas ir CE enklinimas ;
- STR 1.03.02 Statybos produkty atitikties deklaravimas ;
-STR 2.01.01 (5) Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk mo ;
-STR 2.01.07 Pastaty vidaus ir i orés aplinkos apsauga nuo triuk mo ;
- STR 2.05.04 Poveikiai ir apkrovos ;
- LST L 1346:2005 Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai ;

- LST EN 520:2005 Gipsatinkio plok tés. Apibré tys, reikalavimai ir bandymo metodai ir
pataisa 1 (2005-06-30);

-LST EN 771-3+A1:2005 Muro gaminiy techniniai reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai miro

- LST EN 772-1 Miro gaminiy bandymo metodai. 1 dalis. Stiprio gniu dant nustatymas ;

- LST EN 772-13 Miro gaminiy bandymo metodai. 13 dalis. Muro gaminiy (i skyrus gamtinio
akmens) neto ir tariamojo (bruto) sausojo tankio nustatymas ;

- LST EN 772-16:2000/A2:2006  Miiro gaminiy bandymo metodai. 16 dalis. Matmeny
nustatymas ;

- LST EN 823 Statybinés ilumos izoliacinés med iagos. Storio nustatymas ;

-LST EN 998-1:2004 Techniniai muro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. I orés ir vidaus tinko
skiedinys ;

- LST EN 998-1:2003/AC:2006 Techniniai muro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. I orés ir vidaus
tinko skiedinys ;

- LST EN 998-2:2004 Techniniai miiro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Miiro skiedinys ;

- LST EN 1015-10 Miro skiedinio bandymo metodai. 10 dalis. Sukietéjusio sauso skiedinio
tlirinio tankio nustatymas ;

-LSTEN 1015-11 Miro skiedinio bandymo metodai. 11 dalis. Sukietéjusio skiedinio stiprio
lenkiant ir gniu dant nustatymas ;

- LST EN 1602+AC:1998 Statybinés termoizoliacinés med iagos. Tankio nustatymas ;
- LST EN 1602+AC:1998 Pataisa 1 Statybinés termoizoliacinés med iagos. Tankio nustatymas

- LST EN 12354-1 Statybiné akustika. Statiniy akustiniy charakteristiky jvertinimas pagal ju
elementy charakteristikas. 1 dalis. Ore sklindanc¢io garso izoliavimas tarp patalpy ;

-LST EN 13162 Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinés vatos (MW)
gaminiai. Techniniai reikalavimai ;

- LST EN 13963:2005 Med 1agos gipsatinkio plok téms sujungti. Apibré tys, reikalavimai ir
bandymo metodai ;

- LST EN 14195:2005 Metaliniai karkasy komponentai sistemoms i gipsatinkio plok ¢iu.
Apibré tys, reikalavimai ir bandymo metodai ;
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- LST EN 29053 Akustika. Akustinés med iagos. Orinés var os nustatymas (ISO 9053:1991) ;

- LST EN ISO 140-4 Akustika. Statinio atitvary ir jo daliy garso izoliavimo matavimas. 4 dalis.
Natdiriniai ore sklindancio garso izoliavimo tarp patalpy matavimai (ISO 140-4:1998) ;

- LST EN ISO 717-1 Akustika. Statiniy atitvary ir statinio daliy garso izoliavimo jvertinimas. 1
dalis. Oro garso izoliavimas (ISO 717-1:1996) ;

3 SAVOKOS

3.1 iame techniniame liudijime naudojamos savokos

3.1.1 ore sklindancio garso izoliavimo rodiklis apsaugos nuo triuk mo vienparametris jvertis,
kuris parodo statinio atitvaros sugeb¢jima silpninti ore sklindantj garsa;

3.1.2 orinis laidis oro kiekis (m3) praeinantis per med iagos ploto vieneta (m7) per 1 sekundg,
kai slégio skirtumas kas metra pakinta po 1 Pa;

3.1.3 techniné specifikacija (TS) dokumentas (dokumento dalis), kuriame pateiktus techninius
reikalavimus turi atitikti apibidinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produkty
techninés specifikacijos yra standartai ir techniniai liudijimai;

3.1.4 gulek nis metalinis laikantysis profilis, tvirtinamas horizontaliai prie grindy arba luby;

3.1.5 statramstis metalinis vertikalusis profilis, pritvirtintas prie sienos arba gulek nio. Prie
statramscio tvirtinamos gipsatinkio plok tés;

3.1.6 karkasas plieniniy elementy konstrukcija i gulek niy ir statramsciy, skirta gipsatinkio
plok ¢iy tvirtinimui;
3.1.7 tvirtinimo elementai detalés (var tai, murvinés, tvirtinimo detalés, kabés, kron teinai-
apkabos) karkasams ir gipsatinkio plok t€éms montuoti;
3.1.8 sieny apkala lygi suformuota konstrukcija, susidedanti i metalinio karkaso ir gipsatinkio
plok ¢iy apkalos;
3.1.9 Kitos iame techniniame liudijime naudojamos savokos ir jy apibré imai atitinka 2 skyriuje
i vardintuose normatyviniuose dokumentuose pateiktas savokas ir apibré imus.
3.2 iame techniniame liudijime naudojami simboliai

Dur,w [dB]  standartizuotojo lygiy skirtumo rodiklis;

R’y [dB] svertinis (tariamasis) garso izoliavimo rodiklis, garso suma ¢&jimo koeficientas;

C[dB] 1 spektro pataisos sandas pagal LST EN ISO 717-1;

Cu [dB] 2 spektro pataisos sandas pagal LST EN ISO 717-1;

TL  techninis liudijimas;

D keramzitbetonio blokeliy matmeny nuokrypy kategorija;

M  miiro skiedinio stiprio gniu dant klasé¢;

LW  projektinis lengvasis tinko skiedinys;

CS tinko skiedinio kategorija, pagal stipri gniu dant po 28 pary;

1 - orinis laidis;

T  mineralinés vatos plok ¢iy storio leid iamu nuokrypu ribinis lygis arba klaseé.



TL-01-028:2006

4 AKUSTIN SCHARAKTERISTIKOSIR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

4.1 Gars izoliugjan i konstrukcij apraSymas

4.1.1 Techniniame liudijime charakterizuojamos oro gars' izoliuojan ios vidin s atitvaros
pateiktos 1 lentel jeir 1 bel 2 paveiksluose.

1 pav. Principinisoro gars' izoliuojan iosvidin satitvarosbr inys



