® PAROC
PAROC UNM 37

PAROC UNM 37 on pehme isolatsioonimatt (lambda 0,037 W/mK), mida kasutatakse ebathtlaste
pindade tasandamiseks tegeliku isolatsioonikihi all. Toodet saab kasutada ka kdverate pindade ja vuukide

isoleerimiseks.

Pehme isolatsiooni kasutamine ebalihtlase pinna korrigeerimiseks on kiire viis valtida soojusisolatsioonikihti

jaavaid ohutaskuid, mis soojusisolatsiooni ndrgendavad.

Soojustusmati rullist saab vastavalt soojustusvajadusele noa voi saega kiiresti Idigata erineva laiusega

ribasid.

Tootelehed 2026-10-07
Mo66dud (mm) Laius x Pikkus Paksus
565 x 7850 30
Tooteomadused Tahistuskood MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

vastavalt EN 13162 ~ DOoPnumber

10200

Paksuse lubatud piirhalve, T T4

Tuletundlikuse Euroklass Al

Soojusjuhtivus, A, 0,037 W/mK
Lihiaegne vee imendumine, W, < 1kg/m?

Pikaaegne vee imendumine, W < 3kg/m?

Veeauru difusioonitakistuse tegur, MU 1

Soojustakistus, R Vaata allolevat tabelit
M&dtmete stabiilsus maaratletud temperatuuril, DS(70,) <1 %

Tulekaitse omadused

PAROC kivivillatooted taluvad kdrgeid temperatuure. Sideaine hakkab lenduma, kui temperatuur tletab umbes 200°C,

samal ajal kui tulekaitseomadused jadvad samaks. Kivivillal on kérge sulamistemperatuur, tle 7000°C (sisemine

katsemeetod).

Soojusomadused Soojustakistus R, =d/ A,
A, = 0,037 W/mK

Paksus 30
Soojustakistus 0.80
Niiskusomadused PAROC kivivill jaab kuivaks ka kérge Shuniiskuse korral (RH 98%). Difusioonile avatud kivivill ei ima ega salvesta vett

ning see laseb teiste materjalidega seotud struktuurniiskusel labi soojustuskihi kuivada (VTT-S-05337- 17). Paroci
kivivillast soojustus on valmistatud mitteorgaanilisest kivist ega paku hallitusele vajalikke toitaineid.
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Keskonnaomadused

Meie toodetel olev Euroopa Mineraalvillatoodete Sertifitseerimisndukogu (EUCEB) kaubamaérk kinnitab, et PAROC
kivivillakiud vastab ELi direktiivi nr 1272/2008 biolahustuvuse nduetele. Saksa RAL-kvaliteedimark kinnitab, et
biolahustuvuse ja ohutusnéuded on taidetud vastavalt Saksa tehnilisele normile TRGS905.

PAROC kivivill on valmistatud kivist: ~98% 6hku ja ainult ~2% kivikiude. Toote suureparased omadused tulenevad
tooraine omadustest. PAROC kivivill sailitab oma isolatsioonivoime ja
mootmed kogu hoone kasutusaja jooksul, milleks loetakse vahemalt 50 aastat.

Sertifikaadid ja kinni-
tused

EU - vastavusdeklaratsioon 0809-CPR-1015

Ladustamine ja
paigaldus

Vaata PAROC kivivilla ladustamise ja kaitlemise juhendit meie veebisaidilt:

https://www.paroc.com/en/documents/uploads/stone-wool-handling-and-storing-instruction”

Kivivilla on kerge Idigata sobiva villanoaga. Kattega plaadid Idigatakse kaetud poolelt terava noaga. Soojustusplaadid
paigaldatakse konstruktsiooni vastavalt projekteerija juhistele. Levinumad kinnitusviisid on soojustuse paigaldamine
kontstruktsiooni raamide vahele ilma kinnitusdetailita ja mehaaniline kinnitamine aluskonstruktsioonile kruvimise voi
limimise teel. Isolatsiooniplaadid tuleb alati paigaldada tihedalt vastu konstruktsiooni, imbritsevaid konstruktsiooniosi
ja muid isolatsiooniplaate. Kattuvate isolatsioonikihtide puhul peaks plaatide litekohad kattuma.

Kaesolevas dokumendis sisalduv tehniline teave on edastatud tasuta ja sellega ei kaasne kohustusi ning saaja kasutab seda oma ainuvastutusel.
Kuna kasutustingimused voivad erineda ega allu meie kontrollile, ei vastuta Paroc siin kirjeldatud toodete kasutamisega seotud andmete tapsuse
vOi usaldusvaarsuse eest. Paroc jatab endale diguse seda dokumenti ette teatamata muuta. PAROC on registreeritus kaubamark mis kuulub Paroc
Grupile. See andmeleht kehtib jargmistes riikides: Eesti.
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