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TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

PAROC Black Wire

PAROC Black Wire on teraksinen sidontalanka, joka on tarkoitettu eristemattojen ja
putkiosien kiinnittamiseen ja sitomiseen.

MITAT
Halkaisija 0,7 mm
Paino 100g

Ominaisuudet

OMINAISUUS ARVO STANDARDI

MUUT OMINAISUUDET

Materiaali St 37 hapetettu teras

Pakkaaminen Pahvilaatikko 100 kpl

Ulkon&kd

VARIT

Musta

Kasittely

ASENNUS

Kasittely ja varastointi Sailytysolosuhteet: +10 °C - +25 °C, kosteus n. 50 %. Sailyta lanka kuivassa,
pimeassa ja viileassa huoneessa varaston sisalla.

Suosittelemme vahvasti testaamaan tuotteen soveltuvuutta omiin vaatimuksiinsa. Kaikki taman teknisen tiedotteen sisaltamat tiedot
ja suositukset perustuvat omiin testituloksiimme ja kaytannon kokemukseemme, ja niiden tarkoituksena on auttaa asiakkaita
valitsemaan sopiva tuote tiettyyn sovellukseen.

Paakonttori: PAROC GROUR PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, p. +358 46 876 8000, www.paroc.com

Tarjoamme nama tekniset tiedot ilmaiseksi ja ilman velvoitteita, ja vastaanottaja on yksin vastuussa niiden vastaanottamisesta ja hyvaksymisesta.
Koska kayttoolosuhteet voivat vaihdella emmeka me voi vaikuttaa niihin, Paroc ei anna mitdan takuuta eika ota minkaanlaista vastuuta naiden
tuotteiden kayttoon liittyvien tietojen tasmallisyydesta tai luotettavuudesta. Paroc pidattaa oikeuden muuttaa tata asiakirjaa ilman ennakkoilmoitusta.
PAROC on Paroc Group Oy:n rekisterdity tavaramerkki. Tama tuotekortti on voimassa seuraavissa maissa: Suomi.
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