® PAROC
PAROC ROS 60

Plokséiyjy stogy plokste

PAROC ROS 60 yra nedegios, apkrova laikancios Silumos izoliacijos plokstés is akmens vatos, skirtos tiek
virsutiniam Silumos izoliacijos sluoksniui jrengti, tiek ir vienasluoksnei silumos izoliacijai jrengti Siltinant
renovuojamus ar naujai jrengiamus ploksciuosius stogus. Jos sudaro lygy ir tvirta pagrinda hidroizoliacijos
sluoksniui jrengti. PAROC ROS 60 rekomenduojamos naudoti tais atvejais, kai stogy Silumos izoliacijai keliami

didesni nei jprasti stiprumo reikalavimai.

Duomeny lapas

Matmenys (mm) Plotis x ligis

Storis

2026-10-07

1200 x 1800

40,50

Gaminio charakteris- ~ G2minio Zyméjimo kodas

MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)550-TR(10)-

WS-WL(P)-MU1

tikos pagal EN 13162

ESD numeris 10169

Storio leistina nuokrypa, T T5

Degumo klasifikavimas pagal Euro klases Al

Silumos laidumas, A, 0,039 W/mK
Trumpalaikis vandens jmirkis, W < 1kg/m?
llgalaikis vandens jmirkis i$ dalies panardinus, W | < 3kg/m?
Vandens gary difuzijos varzos koeficientas, MU 1

Silumineé varza, R

Zidrekite lentele zemiau

Matmeny pastovumas nurodytomis temperattros ir dreg-

meés salygomis, DS(70,90)

<1%

Gniuzdymo jtempis esant 10% deformacijai, CS(10) 60 kPa
Sutelktoji apkrova, PL(5) 550 N
Statmenas pavirsiui stipris tempiant, TR 10 kPa

Degumas PAROC akmens vatos gaminiai atlaiko aukstas temperatiras. Risiklis pradeda garuoti, kai jo temperatUra virsija
mazdaug 200°C, taciau apsaugos nuo ugnies savybes islieka nepakitusios. Akmens vata pasizymi auksta lydymosi
temperatra, kuri virsija 1000°C (vidinis bandymo metodas).

§i|uminés savybés Silumine varza R,=d/ A,

A, = 0,039 W/mK

Storis

40

50

Siluminé varza

1.00

1.25
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Drégminés savybés

PAROC akmens vata islieka sausa net esant didelei santykinei drégmei (RH 98%). Difuzijai atvira akmens vata
nesugeria ir nekaupia vandens bei leidZia konstrukcinei dregmei, susikaupusiai kitose medziagose, isdzitti per
izoliacijos sluoksnj (VTT-S-05337-17). PAROC akmens vatos izoliacija pagaminta i$ neorganinio akmens ir nesudaro
palankiy salygy pelésiui atsirasti.

Aplinkosaugineés
savybés

Europos mineralinés vatos gaminiy sertifikavimo tarybos (EUCEB) prekés Zenklas ant misy gaminiy patvirtina, kad
PAROC akmens vatos pluostas atitinka ES direktyvos Nr. 1272/2008 biologinio tirpumo reikalavimus. Vokiskas RAL
kokybes zenklas patvirtina, kad biologinio tirpumo ir saugos reikalavimai atitinka Vokietijos techninj reglamenta
TRGS905.

PAROC akmens vata pagaminta is akmens. Gaminio turj sudaro ~98% oro ir tik ~2% pluostinio akmens. Puikios
gaminio savybes grindziamos zaliavy savybéemis.

PAROC akmens vata iSlaiko savo izoliacines savybes ir matmenis per visg pastato eksploatacijos laikotarpj, kuris
laikoma yra maziausiai 50 mety.

Sertifikatai ir
techniniai jvertinimai

ES atitikties sertifikatas 0809-CPR-1015

Sandéliavimas ir
montavimas

Darbo su PAROC akmens vatos gaminiais ir gaminiy sandeliavimo vadova rasite musy svetainéje:

https://www.paroc.com/en/documents/uploads/stone-wool-handling-and-storing-instruction

Akmens vatos gaminiy pjaustymui rekomenduojame naudoti specialiai tam skirtg peilj. Plok$tés su danga turi bati
pjaustomos peiliu iS dangos puses. Akmens vatos plokstés prie konstrukcijy tvirtinamos laikantis projektuotojy
nurodymuy. Populiariausi tvirtinimo btdai yra Silumos izoliacijos jrengimas klijuojant arba mechaniskai tvirtinant
prie Siltinamos konstrukcijos bei tarp karkaso elementy. Siluma izoliuojancios plokstés visada turi biti glaudziai
montuojamos prie Siltinamo pavirSiaus arba sandariai jspraudZiamos tarp karkaso elementy. Jrengiant Silumos
izoliacijg 2 sluoksniais, antrojo sluoksnio sitlés turi perdengti pirmojo sluoksnio sitles.

Cia isdéstyta techniné informacija pateikiama neprisiimant atsakomybés ar jsipareigojimy, o gavéjas jg priima ir naudojasi vien savo rizika. Kadangi
naudojimo sglygos nuo masy nepriklauso ir gali skirtis, ,Paroc” negarantuoja ir neprisiima atsakomybés ar jsipareigojimy dél duomeny, susijusiy
su bet kokiy ¢ia aprasyty gaminiy konkrec¢iu naudojimu, tikslumo ir patikimumo. ,Paroc” pasilieka teise keisti Sj dokumentg be iSankstinio jspéjimo.
PAROC yra kompanijos Paroc Group Oy registruotas prekés zenklas. Sis gaminio duomeny lapas galioja $iose $alyse: Lietuvoje.
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