® PAROC
PAROC Tento th

Védinamy atitvary ploksté padengta juodu stiklo audiniu

PAROC Tento tb yra vedinamy sieny termoizoliacine ploksté padengta juodu stiklo pluosto audiniu. Ji
pasizymi mazu laidumu orui ir puikiu Silumos laidumu (lambda 0,033 W/mK). Ploksteé skirta védinamoms
sienoms ir Slaitiniams stogams jvairiy tipy pastatuose. 30 - 50mm storio plokstés yra naudojamos universaliy
termozioliaciniy ploks¢iy apsaugai nuo vejo dvisluoksnése Siltinimo sistemose. Didesnio storio plokstés
skirtos vedinamy sieny termoizoliacijai, kai Siltinimas jrengiamas vienu sluoksniu.

Juodas dangos pavirsius yra maziau pastebimas pro apdailos ploksciy sitles.

Speciali PAROC Tento pluosto struktira sumazina oro judejima izoliacijos sluoksnyje, uztikrindama tolygy
Silumos izoliavima net atSiauriomis ziemos salygomis.

Medinio karkaso sienose isoréje sumontuotas apsaugos nuo vejo termoizoliacinis sluoksnis padeda islaikyti
karkaso konstrukcijas Siltas. Vienasluoksnéje siltinimo sistemoje PAROC Tento t yra ir apsauga nuo véjo ir
Silumos izoliacija viename gaminyje.

Dél plokstes gniuzdymo stiprio sumazeéja tikimybé, jog tvirtinimo elementy montavimo metu bus perspaustas
izoliacijos sluoksnis ir pazeistas pavirsiaus tolygumas.

Duomeny lapas 2026-10-07

Matmenys (mm) Plotis x llgis Storis
600 x 1200 30,50

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-CS(10)5-WS-WL(P)-MU1-AFr30

Gaminio charakteris-

tikos pagal EN 13162  ESDnumeris 10323
Storio leistina nuokrypa, T T5
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases Al
Silumos laidumas, A, 0,033 W/mK
Trumpalaikis vandens jmirkis, W <1 kg/m?
llgalaikis vandens jmirkis i$ dalies panardinus, W < 3kg/m?
Vandens gary difuzijos varzos koeficientas, MU 1
Siluminé varza, R Zitrékite lentele Zemiau
Matmeny pastovumas nurodytoje temperattroje, DS(70,-) <1 %
Gniuzdymo jtempis esant 10% deformacijai, CS(10) 5kPa
Orinis varzumas, AF, 30 kPa*s/m?

PAROC akmens vatos gaminiai atlaiko aukstas temperatiras. Risiklis pradeda garuoti, kai jo temperatdra virsija
mazdaug 200°C, ta¢iau apsaugos nuo ugnies savybes islieka nepakitusios. Akmens vata pasizymi auksta lydymosi
temperatQra, kuri vir§ija 1000°C (vidinis bandymo metodas).

Degumas
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Siluminés savybés

Silumine varza R, =d/ A
A, = 0,033 W/mK

D

Storis 30 50

Siluminé varza 090 | 1.50

Drégminés savybés

PAROC akmens vata islieka sausa net esant didelei santykinei drégmei (RH 98%). Difuzijai atvira akmens vata
nesugeria ir nekaupia vandens bei leidZia konstrukcinei drégmei, susikaupusiai kitose medziagose, isdzitti per
izoliacijos sluoksnj (VTT-S-05337-17). PAROC akmens vatos izoliacija pagaminta i$ neorganinio akmens ir nesudaro
palankiy salygy pelésiui atsirasti.

Garso izoliavimo
savybés

Oro pralaidumo koeficientas 30 x 10-6 m3/m*Pa*s

Oro laidumo koeficientas [*10° m?/Pa*s] yra orientacinis vidutinis dydis. Eksploataciniy savybiy deklaracijoje (ESD,
angl. DoP) yra deklaruojama orinio varzumo AFr [kPa*s/m?] verté, kuri yra maZiausia verte.

Orui pralaidi PAROC akmens vatos plauso struktira yra garso izoliatorius konstrukcijose puikiai slopinantis garsg ir
eismo triuksma.

Aplinkosauginés
savybés

Europos mineralinés vatos gaminiy sertifikavimo tarybos (EUCEB) prekés Zenklas ant misy gaminiy patvirtina, kad
PAROC akmens vatos pluostas atitinka ES direktyvos Nr. 1272/2008 biologinio tirpumo reikalavimus. Vokiskas RAL
kokybés Zenklas patvirtina, kad biologinio tirpumo ir saugos reikalavimai atitinka Vokietijos techninj reglamenta
TRGS905.

PAROC akmens vata pagaminta is akmens. Gaminio turj sudaro ~98% oro ir tik ~2% pluostinio akmens. Puikios
gaminio savybés grindziamos zaliavy savybémis.

PAROC akmens vata iSlaiko savo izoliacines savybes ir matmenis per visg pastato eksploatacijos laikotarpj, kuris
laikoma yra maziausiai 50 mety.

Sertifikatai ir
techniniai jvertinimai

ES atitikties sertifikatas 0809-CPR-1015

Sandéliavimas ir
montavimas

Darbo su PAROC akmens vatos gaminiais ir gaminiy sandeliavimo vadova rasite musy svetaineje:

https://www.paroc.com/en/documents/uploads/stone-wool-handling-and-storing-instruction

Akmens vatos gaminiy pjaustymui rekomenduojame naudoti specialiai tam skirtg peilj. Plokstés su danga turi bati
pjaustomos peiliu i dangos pusés. Akmens vatos plokstés prie konstrukcijy tvirtinamos laikantis projektuotojy
nurodymuy. Populiariausi tvirtinimo bldai yra Silumos izoliacijos jrengimas klijuojant arba mechaniskai tvirtinant
prie iltinamos konstrukcijos bei tarp karkaso elementy. Siluma izoliuojangios plokstés visada turi bati glaudziai
montuojamos prie Siltinamo pavirSiaus arba sandariai jspraudziamos tarp karkaso elementy. Jrengiant Silumos
izoliacijg 2 sluoksniais, antrojo sluoksnio sitles turi perdengti pirmojo sluoksnio sitles.

Cia isdéstyta techniné informacija pateikiama neprisiimant atsakomybés ar jsipareigojimy, o gavéjas jg priima ir naudojasi vien savo rizika. Kadangi
naudojimo sglygos nuo musy nepriklauso ir gali skirtis, ,Paroc” negarantuoja ir neprisiima atsakomybeés ar jsipareigojimy dél duomeny, susijusiy
su bet kokiy ¢ia aprasyty gaminiy konkreciu naudojimu, tikslumo ir patikimumo. ,Paroc” pasilieka teise keisti Sj dokumentg be iSankstinio jspéjimo.
PAROC yra kompanijos Paroc Group Oy registruotas prekés Zenklas. Sis gaminio duomeny lapas galioja Siose Salyse: Lietuvoje.
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