® PAROC
PAROC Tento

Véja un siltumizolacijas plaksne

PAROC Tento ir energoefektiva sienu siltumizolacijas plaksne (siltumvaditspéjas klase 0,033W/mK) ar izcilu
gaisa plismas pretestibu visa izstradajuma biezuma. Plaksne ir lieliski piemérota ventil§jamam fasadem un
jumtiem visu ugunsnoturibu pakapju ékam. Planas plaksnes tiek izmantotas ka véja aizsardziba divslanu

izolacijas risinajuma kopa ar elastigo siltumizolaciju, bet biezas - viena slana siltumizolacijas risinajuma.

PAROC Tento Tpasa skiedru struktlra samazina gaisa kustibu izolacijas slani, nodrosinot vienmerigu izolaciju

pat skarbos ziemas apstak|os.

Divslanu risinajuma vienmerigs pretvéja izolacijas slanis, kas uzstadits karkasa arpuse, veicina konstrukcijas
mitruma drosSibu, vienlaikus saglabajot karkasa konstrukcijas siltas. Viena slani gan véja aizsardziba, gan

siltumizolacija tiek veikta tikai ar vienu uzstadisanu.

Plaksnes klasificeta spiedes izturiba samazina bojajumu risku uzstadisanas laika.

Datu lapas 2026-10-07
Izméri (mm) Platums x Garums Biezums
600 x 1200 30,50,100,150,200
1200 x 1800 30

Produkta ipaSibas Markgjuma kods

MW-EN-13162-T5-DS(70,)-CS(10)5-WS-WL(P)-MUT-AFr30

DoP numurs

10321

saskana ar EN 13162

Biezuma pielaide, T T5
Ugunsreakcijas klase, Eiroklase Al

Ipatnéja siltumvaditspéja, A, 0,033 W/mK
Istermina Udens absorbcija, W_ <1 kg/m?
llgtermina Gdens absorbcija, W < 3kg/m?

Udens tvaiku difazijas pretestibas koeficients, MU

1

Siltuma pretestiba, R

Skatit tabulu zemak

Dimenisonala stabilitate specifiska temperattra, DS(70,-)

<1%

Spiedes spriegums 10 %, CS(10)

5kPa

Pretestiba gaisa plismai, AF,

30 kPa*s/m?

Ugunsizturibas ipasi-
bas

PAROC akmens vates izstradajumi spej izturet augstu temperatdru. Saistviela sak iztvaikot, kad tas temperattra
parsniedz aptuveni 200°C. Ugunsdrosibas ipasibas paliek nemainigas, bet spiedes spriegums vajinas. Akmens vates

izstradajumu mikstinasanas temperatdra ir virs 1000°C (iek$éjas parbaudes metode).

Siltumizolacijas 1pasi- Siltuma Pretestiba R, =d/ A,

bas A, = 0,033 W/mK
Biezums 30 50 100 | 150 | 200
Siltuma Pretestiba 0.90 | 1.50 | 3.00 | 450 | 6.05
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Mitruma Tpasibas PAROC akmens vate paliek sausa pat augsta mitruma apstaklos (RH 98%). Diflzijas valéja akmens vate neuzstc
un neuzglaba tdeni un |auj konstrukciju mitrumam, kas saistits ar citiem materialiem, izzat cauri izolacijas slanim
(VTT-S-05337-17). Paroc akmens vates siltumizolacija ir izgatavota no neorganiska akmens, un ta nesniedz baribas
vielas pelejumam.

Gaisa caurlaidibas koeficients 30 x 10-6 m3/m*Pa*s

Gaisa caurlaidibas vértiba[*10® m?/Pa*s] ir indikativa un aptuvena. Deklaréta vértiba EID ir pretestiba gaisa plismai
AFr [kPa*s/m?, kas ir minimala vértiba.

PAROC akmens vates optimala gaisu caurlaidiga skiedras strukttra darbojas ka konstrukcijas skanas izolators, lieliski
slapéjot caurejosas, traucejosas skanas un satiksmes troksnus.

Skanas TpasSibas

Vides ipasibas Eiropas Mineralvates sertifikacijas padomes (EUCEB) precu zime uz misu izstradajumiem apliecina, ka PAROC
akmensvates Skiedra atbilst ES direktivas Nr. 1272/2008 biologiskas $kidibas prasibam. Vacijas RAL kvalitates zime
apliecina, ka biologiskas skidibas un drosibas prasibas ir izpilditas saskana ar Vacijas tehnisko noteikumu TRGS905.

PAROC akmens vate ir izgatavota no akmens. Produkta tilpums ir ~98% gaiss un tikai ~2% akmens skiedras.
Izstradajumu lieliskas Tpasibas ir balstitas uz izejvielu pasibam.

PAROC akmens vate saglaba savas izolacijas sp&jas un izmerus visa ékas ekspluatacijas kalposanas laika, kas tiek
uzskatits par vismaz 50 gadiem.

Sertifikati un Apstipri- ES atbilstibas sertifikats 0809-CPR-1015

najumi

Uzglabasana un Skatiet PAROC akmensvates uzglabasanas un lietoSanas rokasgramatu masu timek|a vietné:
uzstadiSana

https://www.paroc.com/en/documents/uploads/stone-wool-handling-and-storing-instruction

Akmens vati ir viegli griezt ar atbilstosu vates griezamo nazi. Plaksnes ar parklajumu no parsegtas puses griez ar
smalkas malas nazi. Siltumizolacijas plaksnes tiek iestradatas konstrukcija saskana ar projektétaja noradijumiem.
Visizplatitakie iestrades risinajumu panémieni ir siltumizolacijas ierikoSana karkasa konstrukcija bez stiprinajumiem
un mehaniska stiprinasana pie pamatnes ar stiprinajumiem, skravéjot vai limejot. Siltumizolacijas plaksnes vienmer
ir jaiestrada ciesi karkasa starp statniem, apkartéjam konstrukcijas dalam un citam izolacijas plaksném. Divu slanu
siltumizolacijas risinajuma plaksnu suvju vietam japarklajas.

Saja dokumenta iekjauta tehniska informacija ir nodroginata bez maksas un brivpratigi un par tas tiek izsniegganu un pienemsanu atbild tikai
sanéméjs. Ta ka lietoSanas apstak|i var atskirties un més tos nevaram kontrolét, Paroc neuznemas parstavniecibu par, un nav atbildigs par jebkura
Saja dokumenta aprakstita izstradajuma datu, kas saistiti ar noteiktiem lietojumiem, precizitati vai uzticamibu. Paroc patur tiesibas veikt izmainas Saja
dokumenta bez iepriekséja pazinojuma. PAROC ir PAROC Group Oy registrétszimols. ST datu lapa ir deriga $adas valstis: Latvija.
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