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PAROC Fire Spring 

 
PAROC® Fire Spring er et skrulignende festeelement utviklet for sammenkobling av 
steinullisolasjonsplater under installasjon av brannklassifiserte 
HVAC‑ventilasjonskanaler. Festeelementet brukes til å sammenføye to 
isolasjonsplater, for eksempel ved sammenkobling av hjørnene på PAROC® 
Vect‑plater under montering på rektangulære ventilasjonskanaler. 
 
PAROC® Fire Spring er beregnet brukt som en komponent i PAROC 
brannklassifiserte kanalsystemer (f.eks. PAROC® Vect‑isolasjonsløsninger), hvor 
brannytelsen er dokumentert og deklarert for hele systemet når installasjonen 
utføres i henhold til gjeldende PAROC prosjekterings‑ og monteringsanvisninger. 
 
PAROC® Fire Spring er fremstilt av galvanisert stål og gir høy holdbarhet samt 
pålitelig mekanisk innfesting av isolasjonskomponentene under installasjonen. 
 
Produkt datablad    17.3.2026 

  

 

 
Teknisk informasjon som er inkludert her er innredet uten kostnad eller forpliktelse, og er gitt og akseptert på mottakerens egen risiko. Fordi bruksvilkårene kan variere og er utenfor vår kontroll, 
gir Paroc ingen representasjon om, og er ikke ansvarlig eller forpliktet for nøyaktigheten eller påliteligheten av data knyttet til spesielle anvendelser av noe produkt som er beskrevet her. Paroc 
forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group Oy. Dette databladet er gyldig i følgende land: Norge. 

Dimensjoner Lengde (mm) Isolasjonstykkelse (mm) Diameter (mm) Pakke  
 40 20 1.6 ± 0.2 Kartong 500 stk / 3000 stk 
 60 30 1.6 ± 0.2 Kartong 500 stk 
 80 40 1.6 ± 0.2 Kartong 500 stk / 1200 stk 
 100 50 1.6 ± 0.2 Kartong 500 stk / 1000 stk 
 120 60 1.6 ± 0.2 Kartong 250 stk / 500 stk 
 140 70 1.6 ± 0.2 Kartong 250 stk 
 160 80 1.6 ± 0.2 Kartong 250 stk 
 200 100 1.6 ± 0.2 Kartong 250 stk / 500 stk 
 240 120 1.6 ± 0.2 Kartong 250 stk 

Utseende Egenskap Beskrivelse 
 Farge Sølv 

Produkt egenskaper Egenskap Verdi 
Materiale Galvanisert stål, sinkbeleggets masse 70 g/m² 

Håndtering Emne Beskrivelse 
 Håndtering og 

oppbevaring 
Lagringsforhold: +10 °C til +25 °C, luftfuktighet ca. 50%. Oppbevar i et tørt, mørkt 
og kjølig rom, inne i et lager. 


