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PAROC Fire Spring 

 
PAROC® Fire Spring är ett skruvliknande fästelement som är avsett för fixera två 
stenullsisolerskivor mot varandra vid installation av brandklassade 
VVS‑ventilationskanaler. Fästelementet används för att fixera hörnen på PAROC® 
Vect‑skivor vid installation på rektangulära ventilationskanaler. 
 
PAROC® Fire Spring är avsett att användas som en komponent i PAROC 
brandklassade kanalsystem (t.ex. PAROC® Vect‑isoleringssystem), där 
brandprestandan är verifierad och deklarerad för hela systemet när installationen 
utförs enligt gällande PAROC projekterings‑ och monteringsanvisningar. 
 
PAROC® Fire Spring är tillverkad av galvaniserat stål, vilket ger hög hållbarhet och 
säker mekanisk fixering av isoleringskomponenterna under installationen. 
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Teknisk information som lämnas häri tillhandahålls utan ansvar eller skyldighet och ges och accepteras på mottagarens egen risk. Eftersom förhållanden kan variera och ligger utanför vår 
kontroll, framför och ansvarar Paroc inte för noggrannheten eller tillförlitligheten i data som är associerade med särskild användning av någon produkt som beskrivs häri. Paroc förbehåller sig 
rätten att ändra detta dokument utan föregående meddelande. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group Oy. Detta datablad är giltigt i följande länder: Sverige. 

Mått Längd (mm) Isoleringens tjocklek (mm) Diameter (mm) Packning  
 40 20 1.6 ± 0.2 Kartong 500 st / 3000 st 
 60 30 1.6 ± 0.2 Kartong 500 st 
 80 40 1.6 ± 0.2 Kartong 500 st / 1200 st 
 100 50 1.6 ± 0.2 Kartong 500 st / 1000 st 
 120 60 1.6 ± 0.2 Kartong 250 st / 500 st 
 140 70 1.6 ± 0.2 Kartong 250 st 
 160 80 1.6 ± 0.2 Kartong 250 st 
 200 100 1.6 ± 0.2 Kartong 250 st / 500 st 
 240 120 1.6 ± 0.2 Kartong 250 st 

Utseende Egenskap Beskrivning 
 Färg Silver 

Produktegenskaper Egenskap Värde 
Material Galvaniserat stål, zinkbeläggningens massa 70 g/m² 

Hantering Ämne Beskrivning 
 Hantering och 

lagring 
Förvaringsförhållanden: +10 °C till +25 °C, luftfuktighet ca 50%. Förvara i ett 
torrt, mörkt och svalt rum, inne i ett lager. 


