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PRODUKTBLAD

PAROC Head Pin Black insulated

PAROC Head Pin Black insulated ar avsedd for svetsaggregat med
kondensatorurladdning for svetsning direkt genom isoleringen. PAROC isolerade
svetsstift mojliggor fixering av isolering med aluminiumbekladnad i ett enda
moment, sdsom mattor, skivor, nadtmattor, lamellmattor pd metallytor
(ventilationskanaler, metallbalkar, metallkonstruktioner, ventilations- eller
luftkonditioneringsutrustning).

MATT

Brickans diameter 30/38*mm

Stiftdiameter 2,2% /2,7 mm

Léngd (bricka + stift) 19 = 245 mm
*alternativ

Egenskaper
EGENSKAP VARDE ENLIGT
ANDRA EGENSKAPER

Stift St37 stél med koppardverdrag
Bricka Oxiderat stél
Forpackning: plasthink

L:19-76 mm 1000 st
L:78-245 mm 500 st

Utseende
FARGER

Svart / Koppar
Hantering
INSTALLATION

Arbetsbeskrivning Forsakra att ytorna som skall svetsas &r rena, torra och fria frdn smuts och
belaggningar. Ytorna maste vara fria fran olja, fett, damm och I6sningsmedel innan
stiften appliceras.

Hantering och lagring Forvaringsforhallanden: +10 °C till +25 °C, luftfuktighet ca 50 % Forvara stiften i ett
torrt, morkt och svalt rum, inne i ett lager.

Vi rekommenderar starkt anvandare att testa produktens lamplighet for en specifik applikation. All data och rekommendationer i detta
tekniska datablad &r baserade pa vara egna tester och praktisk erfarenhet och syftar till att hjalpa kunderna att valja en Iamplig produkt
for en viss applikation.
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Huvudkontor: PAROC GROUP, P.O. Box 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsingfors Finland, tfn +358 46 876 8000, www.paroc.com

Teknisk information som ldmnas héari tillhandahélls utan ansvar eller skyldighet och ges och accepteras pd mottagarens egen risk. Eftersom
forhallanden kan variera och ligger utanfor var kontroll, framfor och ansvarar Paroc inte fér noggrannheten eller tillforlitligheten i data som &r
associerade med sérskild anvandning av ndgon produkt som beskrivs héri. Paroc forbehaller sig ratten att &ndra detta dokument utan foregaende
meddelande. PAROC &r ett registrerat varuméarke fran Paroc Group Oy. Detta datablad &r giltigt i foljande lander: Sverige.
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